DISPOSITIFS D'EMBARQUEMENT PRESCRITS POUR LES PILOTES

Conformes a la régle V/23 de la Convention SOLAS et a la résolution A.1045(27) de l'OMI

ASSOCIATION INTERNATIONALE DES PILOTES MARITIMES

I ARTIVE Siége : "Wellington" Temple Stairs, Victoria Embankment, Londres WC2R 2NP Téléphone : +44(0)20 7240 3973 Télécopieur : +44(0)20 7210 3518 Courriel : office@impahq.org
INTERNATIONALE Le présent document et tous les documents de 'OM I relatifs aux pilotes peuvent é&tre téléchargés a l'adresse suivante : http://www.impahq.org

A DEVIDOIR DU TREUIL DE
L'ECHELLE DE PILOTE

GREEMENTS A UTILISER DISPOSITIF COMBINE POUR NON !
Pas de manilles

POUR DES FRANCS-BORDS LES NAVIRES DONT LE FRANC-BORD Pas de nceuds

DE 9 METRES OU MOINS EST SUPERIEUR A 9 METRES NON I .

. lorsqu'il n'existe pas de porte latérale L'espacement entre les
Espacement ) barreaux doit é&tre

Minimal: 70 cm le méme partout
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BATAYOLES
Diameétre

minimal : 32 mm

Au minimum 120 cm
au-dessus du pavois
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Distance
minimale :
220 cm
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cales sous les barreaux
doivent étre
solidement attachées
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PAS D'OBSTRUCTIONS

NON!

Des traverses ne doivent
pas étre fixées entre
les barreaux

f NON !
ECHELLE DE L'espacement entre les '0,‘
COUPEE cordages latéraux doit étre g

- - ; fixée contre le bordé le méme partout

’ f | j du navire NON !

/ L'échelle doit é&tre | Les barrreaux ne__—»
solidement fixée § O Inclinaison - doivent pas étre peints,
au bordé du navire, maximale : 45° en direction sales ou glissants

MAXIMUM 31,5 métre de l'arriére

9 ECHELONS au-dessus de la

entre les traverses plate-forme de
l'échelle de coupée
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g ECHELLE DE
PILOTE
doit dépasser
la plate-forme
inférieure
TRAVERSE de 2 métres au
Longueur minimale moins
180 cm

TIRE-VEILLES

(sans nceuds)
Diameétre minimal :
28 mm

Diameétre maximal :
32 mm

SI LE PILOTE LE
DEMANDE

NN N NEINANNN RN N NN

NN N NEINANN RN NNN]
<8 SN AV N S S NN NERSSSYHN] L\\\\'ﬁh U CS NP NNNY i\\\‘ NN

AN
‘\\\ ISSSY
b“

Y.
!

[SERERE] EEEREEE] [T FERERREY) ERCERRRY [CRRRRey (SRR Re.

NANNYLNNNN
NASNNYENNNN

o [ s [l i [ [ asaanas
| ey

=)
L SO

N

EXTN

SRS\ [RXXXY (N
\]

s [ s

x|

Tous les dévidoirs du treuil de
l'échelle de pilote devraient étre
munis d'un dispositif contre le
déclenchement accidentel
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CORDAGES LATERAUX
Diametre

Plate-forme 0,5m
minimal : 18 mm NON !

inférieure —>| |<—

horizontale

Distance Le frei L doi
e e frein et le verrou doivent

220 cm r fonctionner sur des treuils a
commande manuelle
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Le pilote pourrait
trébucher sur les

La plate-forme om boucles et les orins,

inférieure doit L Marque de lesquelles
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TOUS LES
ECHELONS
doivent reposer
fermement contre
le flanc du navire

Min.: 40 cm
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se situer franc-bord Les treuils électriques doivent

a 5 métres au moins <+ de 9 métres étre munis d'un dispositif de

au-dessus du niveau recommandée sécurité permettant de verrouiller
de la mer le treuil en position

La hauteur d'une
échelle de pilote
a gravir doit étre
de 1,5 métre

au moins et

de 9 métres au
T
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l Minimale :
Yy 91,5cm

Deux batayoles fixées de Officier responsable en
maniére rigide au pont contact avec la passerelle
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Le 5éme échelon
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a partir du bas 4 ) 1
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doit étre une traverse Ouverture latérale

<—— 6 METRES —? 2 Batayoles

i ¢ - ‘ Distance .
D sur le bordé auteur evrait étre fixée 0
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du navire demandée contre le bordé du o) ) ; Les portes latérales

; @ par le pilote navire (au moyen \ 5 du navire utilisées
vér- [/ —— o N pm:jr le t['an:fert
LIS ne devraient pas
| | | | s'ouvrir vers
Ttuenanaee) l'extérieur
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d'un piton a ceil,
ou d'un systéme oS
magnétique : : ‘ <
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P q \ Bouée munie d'un feu a & i e P
allumage automatique ==>

du pont




